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1. Schaltplan zum AnschluB der Ladeeinrichtung 12 V/60 W

(Best Nr. 304-16.923)

ACHTUNG! Ladevorgang beachten. Bei Anzeichen einer Uber-
ladung der Batterie (Kochen - Knallgasbildung) Schalter

am Motor auf "Start" stellen., Batterieraum beliiften!

Das schwarze Kabel mit dem lidnger abisolierten Ende

(Querschnitt 213 mm2) ist an den Minuspol der Batterie
anzuschliessen, Falls keine Fernabstellung gewiinscht wird,
ist das blaue und das schwarze Kabel (Querschnitt 1 mm<)

g zu isolieren.
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AnschluBplan der Ladeeinrichtung 304-16.923 fiir
6 PS-Motoren mit 60 Watt Lichtanlage
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Bei Motoren,welche vor 1972 das Werk verlieflen,ist die Zusammenfas-

sung der Klemmen 1-3 nur moglich ,wenn. die Lichtspule mit dem
gelb -roten Kabel umgedreht wird (s. TMB Nr. 2, Mdrz 1972 ).
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Zertifikat-Motorleistung

Allen zustindigen Bundesbehdrden wurde ein Priifbericht des TUV
Miinchen zugesandt, in dem bestitigt wird, daB die Leistung unse-
res Bootsmotors - gemessen an der Propellerwelle - nicht iiber

5 PS (DIN) liegt. Ein entsprechender, mehrsprachiger Hinweis
findet sich auf der Innenseite des Umschlagblattes der Bedie-
nungsanleitung. Der Motor ist somit nach wie vor filhrerschein-
frei.

Vergaser

Bei Vergaserschwierigkeiten sollten folgende Punkte iiberpriift
werden:

a) Leerlaufsystem.ﬁberprﬁfen, Leerlauf-Luftschraube
1/4 - 1/2 Umdrehung offnen.

b) Diisen und Schwimmernadel auf Verharzung (Kraftstoff-Riick=-
stinde) kontrollieren.

¢) Schaltstangendurchtritt auf Abgasdichtheit priifen ggf.
ist die Nylinerbiichse durch Montage der Feder 304-07.253
(halbiert) nach Skizze vorzuspannen., Diese Stelle sollte
zusdtzlich dick mit Bootsmotoren-Abschmierfett (304-16.246)
bestrichen werden.

d) Falls trotz vorgenannter Uberpriifungsarbeiten keine Ver-
besserung erzielt wird, sollte der kpl. Vergaser ausge-
tauscht werden.

Ansaugstutzen Best.Nr. 304-04.,628

Bei Beschddigung der Zahnsegmente am Ansaugstutzen war es

bisher notwendig, dieses ‘Teil kpl. mit Zahnsegmente zu be-
ziehen. Ab sofort sind die 2 Zahnsegmente mit 2 Spannhiil-

sen auch ohne Ansaugstutzen unter der Best.Nr. 304-04.960

in der Rabatt-Gruppe I zum Preis von DM 5.90 brutto + MWST
lieferbar. Bitte die Ersatzteile-Liste, Seite 15, Bild 25,
ergidnzen.

Steven ( Gehduse)

Nylinerblichse

Schaltwelle

Die um die Halfte gekiirzte Feder 304-07-253.
Geschliffenes Ende der Feder mufl am

Nyliner anliegen

ZUNDAPP-WERKE GMBH
Kundendienst
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ACHTUNG !

Ladevorgang beachten.

Bei Anzeichen einer Uberladung der Batterie (Kochen der Batterie- Knallgasbildung ) Schalter
am Motor auf ,START" stellen.

Batterieraum beliiften !

Masse von Motor und Masse von Batterie nicht in leitende Vcrbindunﬁg_ bringen .
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Benummerung am Flachsteckergehduse (1 - Il ) beachten !

AnschluBplan der Ladeeinrichtung 304-16.925 fiir 5-PS-Motoren mit 60 Watt Lichtanlage
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