Kundendienst-Nachrichten

Betreff: Jurisch Hinterradfederung Rundschreiben-Nr. 5/50
at.a. — Gewadhrleistung —
Elnfahren-—Ersatzteilpreise vom 8. August 1960

Jurisch-Hinterradfederung Pat.a,

Die stdndig wachsende Nachfrage nach Hinterradfederungen fir den
nachtraglichen Einbau in unsere Derby-Modelle hat uns veranlasst,
den Vertrieb der bekannten und bewdhrten

Jurisch-Hinterradfederung Pat.a.

aufzunehmen, weshalb wir nunmehr in der Lage sind, alle eingehen-
den Bestellungen prompt zu erledigen.

Wir bieten Ihnen demgemédl3 an:
Jurisch-Hinterradfederung Pat.a.

einbaufertig
Bestell-Nr. 6700 k 204 fir DB 200 ‘DM 1256.-—
Bestell-Nr. 68700 k 205 fur DB 201 LM 125. -

abWerk, ausschlieBlich Verpackung, bei Lieferung unter Nachnahme.

Auf den vorstehenden Verbraucherpreis erhalten Sie 16% Hadndler-
Rabatt.

Soweit es sich um Derby-Modelle handelt, die nochnichtmit Steck-
achse versehen sind, ist bei Einbau der Jurisch-Hinterradfederung
die Verwendung eines neuen Laufrades mit Steckachse erforderlich,
worauf wir Sie besonders hinweisen.

Der nachtrédgliche Einbau der Hinterradfederung ist mit keinerlsei
Schwierigkeiten verbunden, wie Sie aus mitfolgendem Merkblatt zu
ersehen belieben.

Wir sehen Ihrer Bestellung lber unsere zustédndige Bezirksstelle
mit besonderem Interesse entgegen.

Gewdhrleistung

Wir mlssen in letzter Zeit immer wieder die Feststellung machen,
daBbed Stellung von Gewdhrleistungsanspriichendie erforderlichen
Unterlagen entweder unvollstédndig oder erst nach schriftlicher
Anforderung an uns eingesandt werden. Diese Unterlassungen be-
dingen einen zeitraubenden Schriftwechsel, der unter allen Um-
stédnden vermieden werden mul3. Merken Sie sioh daher bitte vor, da3
wir zur Prifung von Garantieanspriuchen o

1. Die Kundendienstkartes

2. Fahrgestell- und Motornummer

3. Tag der Erstzulassung

4. Tachostand (gefahrene Kilometer)

bendtigen. Ohne diese Unterlagen sind wir auBerstande, geltend
gemachte Garantie-Anspriche zu Uberpriifen und die Kostenfragse zu
entscheiden.

Wir bitten deshalb unsere Geschdftsfreunde im beiderseitigen In-
.teresse antsprechend zuverfahren und insbesonderse bei Einsendung
beanstandeter Teile oder Motoren die aufgetretenen Storungen aus-
fihrlich zu schildern. Nur auf diese Weise ist es uns moglich, je-
den Gewdhrleistungsfall individuell und kurzfristig zu erledigen
und dadurch den betreffenden Fahrzeughalter schnellstens zufrie-
denzustellen.

bitte wenden!




Einfahren'der DB 200 und DB 201:

Die schlechte Beschaffenheit der zur Verfiigung stehenden Kraft-
stoffe bildet die Ursache verschiedener Storungen, die sich durch
schlechtes Anspringen, mangelnde Leistung, Laufen im Viertakt
usw. bemerkbar machen.

Um solche Beanstandungen zu vermeiden, werden unsere Motorréder
DB 200 und DB 201 seit kurzemmit unplombiertemVergaser geliefert.

Wir bitten daher beim Einfahren neuer Motorrédder folgendes zu
beachten:

Es ist duBerst wichtig, die Geschwindigkeit stdndig zu wechseln.
Auch bel zu langsamem Fahren konnen Schdden am Motor entstehen.
Es muB3 innerhalb der vorgeschriebenen Einfahrstrecke von 2000 km
die Moglichkeit gegeben sein, den Motor durch sachgemédBes Steigern
der Fahrgeschwindigkeit den spéater verlangten Leistungen anzu-
passen.

Wahrend der ersten 1000 km dirfen in den einzelnen Gdngen keines-
falls folgende Geschwindigkeiten Uberschritten werden:

1. Gang 20 km/Std.
2. Gang 30 km/Std.
3. Gang b0-60 km/Std. (in dieser Spanne ist zu pendeln).

Wahrend der zweiten 1000 km dirfen in den einzelnen Gdngen keines-
falls folgende Geschwindigkeiten iberschritten werden:

1. Gang 20 km/Std.

2. QGang 3b km/Std.

3. Gang 680-70 km/Std. (in dieser Spanne ist zu pendeln).”

Vor demUmschalten auf den ndchst hoheren Gang dirfen die Geschwin-
digkeiten im 1. und 2. Gang kurz Uberschritten werden.

Zum Einfahren eignen sich besonders kurvenreiche Land- oder Di-
striktsirassen, denn hier wird der Fahrer durch die Beschaffen-
heit der Strecke gezwungen, die Ueschwindigkeit dauernd zu wech-
seln. Die Autobahn ist fiur solche Zwecke ungeeignet.

Die vorstehenden Angaben gelten fur méglichst ebenes Geléndel
ohne Sozius.

Nach 2000 km ist die Geschwindigkeit allméhlich bis zur Hochst-
geschwindigkeit zu steigern. Es sind Vollgasstrecken einzulegen,
die zundchst — etwa bis 4000 km - nur 1 bis 2 km betragen dirfen.

Von groBter Wichtigkeit ist es, die Stellung des (asdrehgriffes
und ganz besonders des Lufthebels zuverdndern. Beim Bergabfahren
ist es notwendig, daB der Gasdrehgriff immer etwas ge6ffnet bleibt.
Zur Verbesserung der Motorschmlerung ist es notig, den Lufthebel
dabei zu schlieBen. i

Verbrennungsmotore arbeiten nur bei richtiger Betriebstemperatur
gut, denn kalter Motor bedeutet hohen VerschleiB3.
Ersatzteilpreise.:

Zu unserer Preisliste fiur Zindapp-Ersatzteile, Ausgabe April 1950,
erhalten Sie inliegend Nachtrag Nr. 1 zur Berichtigung Ihrer Liste
und Vormerkung der Preise fur neue Ersatzteile.

Bitte beachten Sie unsere vorstehenden Ausfihrungen gebiihrend
und machen Sie auch Ihre Mitarbeiter mit dem Inhalt dieses Rund-
schreibens bekannt.

Hochachtungsvoll

1 Merkblatt _ ' ZUNDAPP-WERKE

1 Nachtrag Geosollschaft mit beschrénkter Haftung




