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Kundendienst-Nachrichten

Betreff: Technische Mitteilungen Nr. 21 und 22, Rundschreiben-Nr. 2/56
Ersatzteilliste fiur 175 S,

vom 28. 5. 1958

Lieber Geschaftsfreund!

Wir freuen uns, aus den Berichien unserer Reisemonteure zu entnehmen,
daB unsere ,Kundendienst-Nachrichten" und die damit zur Verteilung kom-
menden ,Technischen Mitteilungen", Bedienungsanweisungen und Ersatzteil-
listen unseren Handlern unentbehrliche Helfer bei der Betreuung der
standig groBer werdenden Zahl von ,Zlindapp"-Fahrern geworden sind.

Nur wenige bediirfen noch des Hinweises, daB diese Druckschriften erst dann
ihren Zweck erfiillen, wenn Sie sofort nach Erhalt aufmerksam gelesen und
alle ,Technischen Mitteilungen", Bedienungsanweisungen und Ersatzteil-
listen sogleich dem Werkstattpersonal zugdnglich gemacht werden. Treffen
Sie deshalb noch heute die MaBnahmen, um diese wichtigen Druckschriften

in Sammelmappen zum Nachschlagen in der Werkstatt immer griffbereit zu
haben.

Technische Mitteilungen Nr. 21 und 22
Beiliegend iuberreichen wir Ihnen unsere
Technischen Mitteilungen Nr. 21 und 22

iiber die Anbringung der Blinkanlage bei Bella 151 und 201 und eine zu-
satzliche Schaltsperre fiir unser Ziehkeilgetriebe.

Ersatzteilliste fiur 175 S
Fiir den Werkstattgebrauch finden Sie ferner als Beilage
1 Exemplar der Ersatzteilliste fiir 175 S.

Sie erhalten von dieser Ausgabe und von fritheren Ersatzteillisten gerne
weitere Stiicke gegen Berechnung von DM 1.50 auf Anforderung.

Dichtungssitze fiir Motor-Uberholung

Um Ihnen das Heraussuchen der bei Motor-Uberholungen unbedingt erforder-
lichen Dichtungen aus den Katalogen zu ersparen, erhalten Sie bei TIhrer
Begirksstelle fur die Modelle
DB 200/201 1 Dichtungssatz zu DM 4.60
DB 202, Comfort, Norma,
Norma-Luxus, Elastic 200 1 Dichtungssatz zu DM 9.10
Elastic 250 1 Dichtungssatz zu DM 9.10
KS 600 1 Dichtungssatz zu DM 11.40
1
1

KS 801 Dichtungssatz zu DM 12.--

BELLA 150 Dichtungssatz zu DM 8.70

BELLA 200 Dichtungssatz zu DM 9.10
ab Auslieferungslager, bei iiblichem Rabatt, in Werkspackungen. Es genigt,
wenn Sie bei Bestellung die Fahrgestellnummer oder die genaue Modell-
Bezeichnung angeben.

=

KettenflieRfett
Wir machen unsere Handler darauf aufmerksam, daB wir anstelle des in den
Bedienungsanweisungen empfohlenen UNIVIS-Kettenfett KR 29 B demndchst ein
Schmiermittel unter der Bezeichnung ,Ziindapp-KettenflieBfett® heraus-
bringen. Verlangen Sie in Zukunft nur ,Zindapp-KettenflieBfetti"

in Tuben mit ca. 100 g Inhalt zum Preise von DM 1.20 netto

in Dosen mit ca. 300 g Inhalt zum Preise von DM 3.-- netto

_ bei Ihrer Bezirksstelle.




Pinsel-Fiillhalter

In der Belieferung der Pinsel-Fillhalter mit lidogriinem und lindgriinem
Lack ist leider eine Stockung eingetreten. Wir hoffen aber in Kiirze
wieder liber diese Flillungen zu verfiligen und bitten einstweilen unseren
Ihnen schon bekannten Nitrolack in 1/8, 1/4 und 1/2 kg-Dosen zu verwenden.

Ersatzschlussel fur Diebstahlsicherungen

Um zeitraubende Riickfragen zu ersparen, bitten wir unsere Handler vorzu-
merken, daB bei Bestellung von Ersatzschliisseln fiir Diebstahlsicherungen
neben der im Schlusselgriff eingeschlagenen Schlofnummer auch das dazu-
gehdrige Vorzeichen angegeben werden muB3. Aus Sicherheitsgriinden ist
ferner die Fahrgestellnummer oder die genaue Modellbezeichnung beizufiigen.
Wenn irgend moglich, bitten wir um Vorlage des Reserveschliissels als
Muster, da dies die Erledigung des Auftrages beschleunigt.

Uberkochen von Batterien

Das ab und zu gemeldete Uberkochen der Batterien bei Motorrollern
Bella 151 und 201 hat nach eingehenden Untersuchungen der Firma Noris-
Zindlicht AG., Nirnberg, seine Ursache nichit in einer falschen Regler-
einstellung, sondern darin, daB der Saurespiegel zu hoch gewesen ist.

Achten Sie dzher bitte darauf, daB die Batterien ordnungsgemi2B gefiillt
und auch vor dem Einsetzen in den Motorroller bereits stationdr aufge-
laden sind. Sie ersparen dadurch uns und dem Lieferwerk der Lichtanlage
unnotige Prifarbeiten.

Weitere Ursachen des Uberkochens konnen sein:
Reglerbefestigung am Batteriekasten lose. Durch die dann auftretende
Vibration arbeitet der Regler nicht mehr einwandfrei.
Schlechte Befestigung der Kabelanschliisse am Regler an den beiden
oberen oder am unteren Anschlufl.

Die Regler-Klemmleisten, welche die KabelanschluBschrauben tragen,
bekommen dauernd oder bei Vibration MasseschluB. Seit langerer Zeit
werden diese Klemmleisten mit einem Isolationsschlauch iiberzogen, um
metallische Beriihrung mit der Umgebung zu vermeiden. Es ist zweck-
méBig, noch nicht geschiitzte Klemmleisten nachtrdglich zu isolieren.
Die Halteschraube flur die Verkleidung der Batterie bekommt mit der
unteren Klemmleiste des Reglers Kontakt. (Kiurzere Schraube einsetzen
oder vorhandene Schraube kiurzen.)

Wir bitten um genaue Unterweisung Thres Werkstattpersonals.

Mit freundlichen GrifBen

ZUNDAPP-WERKE

Gesellschaft mitbeschrénkter Haftung
Nirnberg-Minchen
Werk NUrnberg / Kundendienst
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